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OBERFLUR HH]] ﬂlﬂ]

MECHANISCH

SLIM (] bis 2,5m bis 150kg
SONIC 24 @ bis 2,5m bis 200kg
TURN @ bis 3,0m bis 350kg
TURN UP @ bis 3,0m bis 350kg
SWING X @ o bis 5,0m bis 500kg
SWING X3 TPspeed o bis 3,0m bis 300kg
SWING X4 LH TP o bis 4,0m bis 400kg
SPIN 250 o bis 2,5m bis 200kg
REX force o bis 12m bis 1.500kg
OBERFLUR

HYDRAULISCH

SWING 225 o () bis 2,5m bis 400kg
SWING 265 @ o bis 6,0m bis 600kg
UNTERFLUR

MECHANISCH

TURN 310 UF o bis 3,0m bis 400kg
MOTORRIEGEL @

Safelock

Antriebstechnik Stephan Hochradl Phone Germany +49 (0)8683 891880 Email: mail@automatische-torantriebe.com A
Pallingerstr. 19 Phone Austria +43 (0)720 702355 Web: www.automatische-torantriebe.com
84529 Tittmoning- Germany Fax +49 (0)8683 891872 ‘ /

(Irtumer, Druckfehler und techn. Anderungen vorbehalten) - -
Es gelten iesslich unseren inen Gescha ingungen. Bitte beachten Sie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemaf giltigen Normen. Antriebstechnik Stephan Hochradl
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SLIM

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale SLIM

— 12V Gleichstrommotor
— Schlanke Bauform
— Rostfreie Schubstange
— Gehduse aus eloxiertem Aluminium
— Mit Endschalter
Hm] ﬂ]ﬂ] — Montageteile in Edelstahl
— ARS Automatisches Reversiersystem
— Optional mit Notakku bei Stromausfall
— Sanftanlauf und Sanftstopp
in Kombination mit Steuerung ST12/5

Stabile Motorbefestigung Einstellung der Endschalter
aus Edelstahl ohne Werkzeug
max. max. Hub Nutzung Endschalter Art. Nr
Fligelgewicht Fligelbreite
SLIM CLR 150 kg 2,5m 330mm Privater Bereich (] 11260280

@ Die max. Fliigelbreite ist fiir winddurchldssige Fiillungen und nicht steigende Tore angegeben!

Allgemeine Produktmerkmale ST 12/5

— GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen) '
— Klartext Meniifiihrung mit 4 Tasten bedienbar &
— Steckplatz fiir Funkempfanger
— Direktanschluss von 8,2 kQ Kontaktleisten

(getrennt innen/auBen)
— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingdnge
— Selbstiiberwachung der Lichtschranke
— Einstellbarer Sanftstopp
— Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann)
— Frei einstellbare Teiloffnung flir FuBganger

auch bei Betrieb mit einem Fligel

O

':.1.:17. Green I safe
Steuerung ST 12/5

— Teiloffnung auch (ber Funk bedienbar

Art. Nr. T
ST 12/5 mit Endschalterverwaltung 12111730
Akku 12V iqkl. Ladeprint fiir Steuerung ST12/5 und Montagebiigel, 335118
bis max. 15 Zyklen/Ladung
Zusatzmodul Hoflicht/Kontrolllicht potentialfreie Kontakte, max. Belastung 230V, 100W 21110620
Zusatzmodul Torzustandsanzeige potentialfreie Meldekontakte, max. 24V, 10W 21110630

@ Verwendung nur eines der beiden Zusatzmodule maglich.



/N
S ANTECH

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Drehtorantriebe
SLIM Set

SLIM - SET
Setinhalt:
2 Antriebe inkl. Montagematerial
1 Steuerung ST 12/5
1 Funkempfénger RS 868, 2-Kanal

2 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal
1 Lichtschranke LS 180

Art. Nr.

SLIM CLR  2-fliigelig 62001

. Drehtorantrieb

. Steuerung

. Schliisselschalter

. Antenne

. Lichtschranke auBen
. Lichtschranke innen

. Lichtschrankensaule
. Blinkleuchte

. Hauptschalter

. Not-Aus-Taster

. Kontaktleiste
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Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale SONIC 24

— Sehr Schnell, ca. 11s fiir 90°

integrierter Drehzahlsensor und Stromiiberwachung

— Eingebauter mechanischer Anschlag in Offenstellung n e u

24V Technologie

— Sensorleitung in Motorleitung integriert
Direktanschluss fiir Hoflicht

— Erhdltlich in ReinweiB RAL9010,
Moosgriin RAL6005,und Anthrazitgrau RAL7016*

Kunststoffcover in verschiedenen Farben * optional mit Akku Pack optional mit Notentriegelung
mit PHZ versperrt

Allgemeine Produktmerkmale ST 24

— Wahlweise mit groBem beleuchteten LC-Display
mit Klartextmen(fiihrung

— Selbstiiberwachung der Lichtschranke
— Automatische Motorenerkennung
— Optional mit Notakku bei Stromausfall

— Funkempfanger RS868 integriert

( FUNKEMPFANGER RS 868
INTEGRIERT

— bis zu 40 Handsendercodes einlernbar
— integrierter Hoflichtausgang (24V, 4W fiir

Anschluss eines Relais L] -
eines Relals) p g€ >

— Ausgang fiir 24V Blinkleuchte . Pl 4 3 oy G 5 -

L Il I
<% Green lsafe
max. max. Hub Nutzung Geschwindigkeit
Fliigelgewicht Fliigelbreite
SONIC 24 200 kg 2,5m 380mm Privater Bereich 30mm/s

Die max. Fliigelbreite ist fiir winddurchlassige Fiillungen und nicht steigende Tore angegeben!
* (&hnlich ReinweiB RAL9010, Moosgriin RAL6005 bzw. Anthrazitgrau RAL7016)
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SONIC 24 Sets

Antriebstechnik Stephan Hochradl

SONIC 24 - SETS
Setinhalt:

2 Antriebe inkl. Montagematerial

1 Steuerung ST 24

1 Funkempfénger RS 868, 2-Kanal, integriert
2 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal

1 Lichtschranke LS 180

L Art. Nr.
Mit Display
Anthrazitgrau 62004
SONIC 24 Moosgriin 62005
ReinweiB 62006
Zubehor
Art. NI,
Notentriegelung mit PHZ 14120410
versperrt
Zusatzlicher Anschlag fiir Geschlossenstellung 11260660
Schraubkonsole folgt

AkKku verflighar ab Sommer 2020 folgt
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TURN, TURN UP

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale TURN

— Selbsthemmender Antrieb
— Kraftregulierung iiber Steuerung
— 230V AC-Motor
— Hohes Drehmoment
— Sehr leiser Betrieb
Hlll] ﬂ]ﬂ] — Sanftstopp in Kombination mit Steuerung ST 51

Motorbefestigung fiir Massive Antriebsspindel Antriebseinheit des Turns Notentriegelung Turn UP:
steigende Tore aus Stahl mit Schliissel versperrt
max. max. Hub Nutzung Bauart Art. Nr

Fliigelgewicht Fliigelbreite

links 11260210

TURN 10 350 kg 2,5m 303mm Privater Bereich rechts 11260220
. . links 11260230
TURN 20 350 kg 3,0m 402mm Privater Bereich rechts 11260240
. . links 11260170
TURN UP1 350 kg 2,5m 300mm Privater Bereich rechts 11260180
: . links 11260190
TURN UP2 350 kg 3,0m 400mm Privater Bereich rechts 11260200
Motorbefestigung fiir Antrieb TURN fiir steigende Tore, verzinkt 14120150
Motorbefestigung fiir Antrieb TURN UP fir steigende Tore, verzinkt 14120160

@ Die max. Fliigelbreite ist fiir winddurchldssige Fiillungen und nicht steigende Tore angegeben!

Allgemeine Produktmerkmale ST 51 T

— GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)

— Klartext Mendiifiihrung mit 4 Tasten bedienbar

— Steckplatz fiir Funkempfénger

— Direktanschluss von 8,2 kQ Kontaktleisten
(getrennt innen/auBen)

— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingénge
— Selbstiiberwachung der Lichtschranke

— Einstellbarer Sanftstopp
A\

— Betriebsfunktionen wéhlbar (Impuls, Automatik, Totmann) d g
n . -
— Frei einstellbare Teil6ffnung fiir FuBganger (auch bei Betrieb E T8 t 5
:_} Green I safe

mit nur einem Fliigel) Teil6ffnung auch (iber Funk bedienbar

Steuerung ST 51

Art. Nr.
ST 51 12111660
E-Schloss-/Haftmagnetmodul siehe Seite 73 13810220
ST 51A fiir Ampelbetrieb, siehe Seite 106 12120350

STA 11 Ampelsteuerung 12120370
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TURN, TURN UP Sets

Antriebstechnik Stephan Hochradl

TURN / TURN UP - SETS
Setinhalt:

1 oder 2 Antrieb(e) inkl. Montagematerial
1 Steuerung ST 51

1 Funkempfanger RS 868, 2-Kanal

2 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal

1 Lichtschranke LS 180

Art. Nr
TURN 10 O  2-fligelig 62101
TURN 20 O 2-fligelig 62102
TURN 20 ©  1-fligelig ke S
TURN UP 1 ©  2-fligelig 62105
TURN UP 2 ©  2-fligelig 62106
TURN UP 2 O 1-fligelig r;'c';]'f: gg}gg

@ 2-fliigelig TURN @ 1-fliigelig TURN

© 2-fliigelig TURN UP © 1-fliigelig TURN UP
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SWING X

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale SWING X

— Selbsthemmendes Getriebe (Blockierung des Tores)
— Versperrbare Notentriegelung mit Profilhalbzylinder
— Verstellbare, interne, mechanische Anschldge
— ARS Automatisches Reversiersystem
— Sehr massive, kugelgelagerte Spindel mit
Hlll] ﬂ]ﬂ] Muffe aus Bronze
— Beidseitig absolut spielfreie, kardanische Aufhdngung
— Samtliche Teile aus hochwertigen Materialien,
wie Aluminium, Edelstahl, Bronze oder verzinktem Stahl
— Einstellbarer Sanftstopp und Sanftanlauf
in Kombination mit Steuerung ST 61
— Integrierter Drehzahlsensor

Massive Motor-Getriebeeinheit Integrierte Anschlége Notentriegelung mit PHZ

Allgemeine Produktmerkmale ST 61

— GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen) .
— Klartext Meniifiihrung mit 4 Tasten bedienbar
— Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann)
— Drehzahlsensoreingang
— Steckplatz fiir Funkempfanger
— Direktanschluss von 8,2 k2 Kontaktleisten

(getrennt innen/auBen)
— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingénge _ :
— Selbstiiberwachung der Lichtschranke ' ,ﬂ
— Einstellbarer Sanftstopp und Sanftanlauf

Safety Sensor

AN o
E P =4

"-_:;' Green I safe
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Antriebstechnik Stephan Hochradl SWI N G X Sets

SWING X - SETS
Setinhalt:

1 oder 2 Antrieb(e) inkl. Montagematerial
1 Steuerung ST 61

1 Funkempfénger RS 868, 2-Kanal

2 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal

1 Lichtschranke LS 180

Art. Nr
SWING X3 HD 62201
SWING X3 LHD O 2-fligelig 62202
SWING X4 LHD 62203
SWING X3 HD 62204
SWING X3 LHD o el 62205
SWING X4 HD 1-flugelig 62206
SWING X4 LHD 62207

@ 2-fliigelig @ 1-fliigelig

Elektrische Fernnotentriegelung

passend zu SWING X, Ent-/Verriegelung iiber Impulstaster oder Funk bzw.
automatische Entriegelung bei Netzspannungsabfall wahlbar

Entriegelungsmotor Steuerung Motorkonsole torseitig Motorkonsole sédulenseitig
inkl. Einbau inkl. Akku und Ladeprint, fir zwei fiir SWING X , massive Ausfilhrung, fiir SWING X, massive Ausfiihrung
12v Entriegelungsmotoren geeignet verstellbar

13830040 12112160 verzinkt 14120310 verzinkt 14120280 —

Edelstahl 14120370 Edelstahl 14120300
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SWING X n_/

Antriebstechnik Stephan Hochradl

max. max. Schubkraft ~ Motorspannung Hub Einschaltdauer Art. Nr
Fliigelgewicht Flugelbreite nach
Betriebsart S3
SWING X3 HD 500 kg 3,0m 4000N 230V 320mm 60% 11260520
SWING X3 LHD 500 kg 3,5m 4000N 230V 450mm 60% 11260530
SWING X4 HD 500 kg 4,0m 5000N 230V 320mm 60% 11260460
SWING X4 LHD 500 kg 4,5m 5000N 230V 450mm 60% 11260470
SWING X5 LH 500 kg 5,0m 6500N 230V 450mm 40% 11260420

Die max. Fliigelbreiten sind fiir winddurchlassige Fiillungen und nicht steigende Tore angegeben!
Die internen Endanschldge des SWING X sind fiir Tore bis 200kg und mit einer Fliigelbreite bis 3m ausgelegt.
Die LH Versionen sind fiir groBere Torséulen bzw. fiir groBere Offnungswinkel geeignet.

e

L ‘&J;' Green | safe @ @i

Steuerung ST 61
Art. Nr.
ST 61 12111670
E-Schloss-/Haftmagnetmodul siehe Seite 73 13810220
Motorriegelmodul siehe Seite 72 13810240
Zusatzmodul Hoflicht/Kontrolllicht potentialfreie Kontakte, max. Belastung 230V, 100W 21110490
Zusatzmodul Torzustandsanzeige potentialfreie Meldekontakte, max. 24V, 10W 21110420
ST 61A fiir Ampelbetrieb, siehe Seite 106 12120340

STA 11 Ampelsteuerung 12120370




" .
"/ INTECH Drehtorantriebe

SWING X

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Allgemeine Produktmerkmale ST 64

— Anschluss fiir 4 Stiick SWING X, somit 2 Antriebe je Torblatt
— Geh&use aus Stahl
— GehéusegroBe (B x Hx T): 600 x 380 x 210mm
— GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)
— Klartext Mendifiihrung mit 4 Tasten bedienbar
— Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann)
— Drehzahlsensoreingang
— Steckplatz fiir Funkempfénger
— Direktanschluss von 8,2 kQ Kontaktleisten
(getrennt innen/auBen)

— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingénge
— Selbstiiberwachung der Lichtschranke
— Hauptschalter in der Tiir eingebaut

Erweiterungs-Modul F——
fiir 1 Motorriegel

Erweiterungs-Modul
fir 2 Motorriegel

Steuerung ST 64

Art. Nr.
ST 64 im Stahlschrank 12112340
ST 64A |pkl. Ampelsteuerung STA11, im Stahlschrank, 12112430
siehe Seite 105
Erweiterungs-Modul fiir 1 Motorriegel  auf Stahlplatte aufgebaut, inkl. Motorriegelmodul 12112410
Erweiterungs-Modul fiir 2 Motorriegel ~ und Einbau, fir Tirmontage 12112420
Zusatzmodul Hoflicht/Kontrolllicht potentialfreie Kontakte, max. Belastung 230V, 100W 21110490

Zusatzmodul Torzustandsanzeige potentialfreie Meldekontakte, max. 24V, 10W 21110420
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SWING X TP

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale SWING X3 TP _s~~ZZ2
und SWING X4 LH TP*

— 3 Phasenmotor
— Selbsthemmendes Getriebe (Blockierung des Tores)
— Versperrbare Notentriegelung mit Profilhalbzylinder
— Verstellbare, interne, mechanische Anschldge
Hm] ﬂlﬂ] — ARS Automatisches Reversiersystem
— Sehr massive, kugelgelagerte Spindel mit Muffe aus Bronze
— Beidseitig absolut spielfreie, kardanische Aufhdngung
— Séamtliche Teile aus hochwertigen Materialien,
wie Aluminium, Edelstahl, Bronze oder verzinktem Stahl

— Integrierter Drehzahlsensor
— geschmeidiger Sanftanlauf- /stopp dank Frequenzumrichter
*Hubgeschwindigkeit bei SWING X4 LH TP 14mm/s

Notentriegelung mit PHZ Massive Motor-Getriebeeinheif Integrierte Anschlége

Allgemeine Produktmerkmale ST 63

— Klartext Mendfiihrung mit vier Tasten bedienbar

— Drehzahlsensoreingang

— Steckplatz fiir Funkempfanger

— Direktanschluss von vier getrennten 8,2 kQ2 Kontaktleisten
— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingénge

— Selbstiiberwachung der Lichtschranke

— Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann)
— Ampelbetrieb in Kombination mit STA11

— Ausgang fiir 24V Blinkleuchte

— Betrieb wéhlbar zwischen Drehtor und Falttor
— Integrierter Hoflichtausgang (potentialfreier Kontakt, max. Belastung 5A)
— Geschirmte Motorleitung erforderlich!

— Gehéuse aus Stahl (B x H x T): 600 x 380 x 210mm
— Kunstoffgehduse (B x H x T): 295 x 340 x 130mm
— Einstellbarer Sanftstopp und Sanftstart

— Autom. Motorenkennung

Safety Sensor

H 8

';.:'r' Green I safe
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SWING X TP

Antriebstechnik Stephan Hochradl

max. max. Schubkraft ~ Motorspannung Hub Einschaltdauer Art. Nr
Fliigelgewicht Fliigelbreite nach
Betriebsart S3
SWING X3 TP speed 300 kg 3,0m 4000N 3x230V 320mm 80% 11260550
SWING X4 LH TP 400 kg 4,0m 5000N 3x230V 450mm 80% 11260570

Die internen Endanschldge des SWING X sind fiir Tore bis 200kg und mit einer Fliigelbreite bis 3m ausgelegt.

@ Die max. Fliigelbreiten sind fiir winddurchldssige Fiillungen und nicht steigende Tore angegeben!
Die Antriebe werden ohne Motor- und Sensorkabel ausgeliefert.

Kabel-Set 2,5m fiir einen Antrieb, Motor- und Sensorkabel, einseitig 14120470 HH]] [ﬂﬂ]
Kabel-Set 10m vorkonfektioniert 14120480

Steuerung ST 63

Art. Nr.
ST 63K 1-fliigelig* inkl. 1 Frequenzumrichter, im Kunststoffgehduse 12112240
ST 63 1-flligelig inkl. 1 Frequenzumrichter, im Stahlschrank 12112210
ST 63 2-flligelig inkl. 2 Frequenzumrichter, im Stahlschrank 12112220
Zusatzmodul Torzustandsanzeige potentialfreie Meldekontakte, max. 24V, 10W 21110420
zur Kabelverbindung von Motor- bzw. Sensorleitung,
HETEZES ST EMV konform zur Verbindung des Schirms bzw. der Erdung 14120420
Motorkabel fiir SWING X TP 10m Motorkabel, geschirmt und vorkonfektioniert 14120430
otorkabetir 20m Motorkabel, geschirmt und vorkonfektioniert 14120440

Erweiterungs-Modul fir 1 Motorriegel  auf Stahlplatte, inkl. Motorriegel-Steuerung bzw. Modul und Einbau 12112410
Erweiterungs-Modul fiir 2 Motorriegel  auf Stahlplatte, inkl. Motorriegel-Steuerung bzw. Modul und Einbau 12112420
Erweiterungs-Modul STA11 inkl. Einbau, siehe Seite 105 12120440

@ * Die Erweiterungs-Module sind nur fiir die Steuerungen im Stahlschrank geeignet.

Elektrische Fernnotentriegelung

Passend zu SWING X TP, Ent-/Verriegelung i{iber Impulstaster oder Funk bzw.
automatische Entriegelung bei Netzspannungsabfall wéhlbar

Entriegelungsmotor Steuerung Motorkonsole torseitig Motorkonsole séulenseitig
inkl. Einbau inkl. Akku und Ladeprint, fiir zwei nur fiir SWING X TP Antriebe, fiir SWING X TP und SWING X Antriebe,
12v Entriegelungsmotoren geeignet massive Ausfiihrung, verstellbar massive Ausfiihrung

(nicht fiir Standard SWING X geeignet)
13830040 12112160 Edelstahl 14120400 Edelstahl 14120300
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SPIN 250 R

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale SPIN 250

Sehr schlanke Bauform: 125mm

Elektromechanischer Gelenkarmantrieb

Selbsthemmender Gelenkarm (Blockierung des Tores)

— Integrierter Drehzahlsensor

— Einfache Notentriegelung mit Steckschliissel,
optional mit Bowdenzug

— Offnungs- und SchlieBkraft {iber Steuerung

stufenlos einstellbar

Sanftstopp und Sanftanlauf in Kombination

mit Steuerung ST 61

max. max. Motorspannung Nutzung Drehgeschwindigkeit Art. Nr.
Fliigelgewicht Fliigelbreite
SPIN 250 200kg 2,5m 230V Privater Bereich 9°/s 11260580
Notentriegelung extern fiir Bowdenzug, versperrbar inkl. PHZ und AP-Gehéuse 14130370
Bowdenzug 3m mit Seil 1,5mm x 4m 14140130
Bowdenzug 4,5m mit Seil 2mm x 5m 14140140
Bowdenzug 7,5m mit Seil 2mm x 8m 14140150

@ Die max. Fliigelbreiten sind fiir winddurchlassige Fiillungen und nicht steigende Tore angegeben!

Allgemeine Produktmerkmale ST 61 7 g

— GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)

— Klartext Menufiihrung mit vier Tasten bedienbar

— Steckplatz fiir Funkempfanger

— Drehzahlsensoreingang

— Direktanschluss von 8,2 k2 Kontaktleisten (getrennt innen/auBen)
— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingénge

— Betriebsfunktionen wéhlbar (Impuls, Automatik, Totmann)
— Frei einstellbare Teiloffnung fiir FuBganger (auch bei Betrieb r
mit nur einem Fliigel) “ -
— Teiléffnung auch tiber Funk bedienbar n -
— Selbstiiberwachung der Lichtschranke ﬁ ’ @ t 5
< Green lsafe L_I

— Einstellbarer Sanftstopp und Sanftstart

Art. N
ST 61 12111670
E-Schloss-/Haftmagnetmodul siehe Seite 73 13810220
Motorriegelmodul siehe Seite 72 13810240
ST 61A fiir Ampelbetrieb, siehe Seite 106 12120340

STA 11 Ampelsteuerung 12120370
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Antriebstechnik Stephan Hochradl S PI N 25 0 Set

SPIN 250 - SET
Setinhalt:

2 Antriebe inkl. Montagematerial

1 Steuerung ST 61

1 Funkempfénger RS 868, 2-Kanal
2 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal
1 Lichtschranke LS 180

Art. Nr.
SPIN 250 62303
Gelenkarm A1* 11260630
Gelenkarm A2* 11260640

* 2 Stiick erforderlich

Gelenkarm A1

L=350mm + 430mm,
Ein Anschlag im Gelenkarm (B)
erhoht die Haltekraft.

10

e

A: 0-300mm
B: 100 - 350mm

Gelenkarm A2

L=210mm + 430mm, -

Bei geringem seitlichen 2»

Platzbedarf, bis max. 200kg W ) o
und 1.75m Fliigelbreite, fiir & : O

kleine Fliigel mit wenig Platz in \

Offenstellung.

A 0-155mm
B: 100 - 250mm

Genaue MaBe entnehmen Sie bitte der Montagenanleitung.
Angaben gelten fiir 90° Offnungswinkel.
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REX force, Falttorantriebe

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale REX force

Flir Dauerbetrieb geeignet (100% ED)
— Winkelmessung erfolgt tiber Absolutwertgeber

(Endschalterlos), Lernfahrten nach dem Entriegeln oder
Stromausfall entfallen.

Interne verstellbare mechanische Anschldge

— Einstellbarer Sanftstopp (Weg und Geschwindigkeit)

— Einstellbare Geschwindigkeit (getrennt fiir AUF und ZU),
geregelt iber Frequenzumformer

— Mechanische Bremse fiir sicheren Torstopp

— Abmessung (B x H x T): 361 x 340 x 820mm

— Massive Triplexkette

max. Fliigelgewicht max. Fliigelbreite Zeit fiir 90° Art. Nr.
REX force 1500kg 12m 30-50s 11260500
Antriebsarm REX force 14120380
Torarm REX force samt schraubarer Torkonsole, verstellbar 14120390
Notentriegelung REX extern fiir Bowdenzug, versperrbar inkl. PHZ und AP-Geh&use 14130370
Bowdenzug 3m mit Seil 1,5mm x 4m 14140130
Bowdenzug 4,5m mit Seil 2mm x 5m 14140140
Bowdenzug 7,5m mit Seil 2mm x 8m 14140150

@ Die max. Fliigelbreiten sind fiir winddurchlassige Fiillungen und nicht steigende Tore angegeben!
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REX force, Falttorantriebe

/N
S ANTECH

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Allgemeine Produktmerkmale ST REX Allgemeine Produktmerkmale ST REX smart

— GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen) — Verwaltung von Bremse, Notentriegelung,Motor und FU

— Klartext Meniifiihrung mit vier Tasten bedienbar — Integrierter Frequenzumformer
— Steckplatz fiir Funkempfanger — Direktanschluss von 8,2 kQ Kontaktleisten
— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingédnge (getrennt innen/auBen)
— Selbstiiberwachung der Lichtschranke — Verbindung zu Mastersteuerung iiber BUS-Leitung
— Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann)
— Frei einstellbare Teil6ffnung fiir FuBganger

(auch bei Betrieb mit nur einem Fliigel)

— Teil6ffnung auch iber Funk bedienbar

Impulsgeber —» — Motorriegel

— Motorriegelfunktion (iber Modul)

— Im Kombination mit STA11 Ampelbetrieb
(Gegenverkehrs- und Einbahnregelung)

— Eingang fiir Torhinterraumiiberwachung

BUS BUS

— Getrennter Eingang fiir [-Schleifendetektoren

— 12V und 230V Blinklichtausgang

— Integrierter Stormeldekontakt

— Optionale, externe Torzustandsanzeige (z.B. Portier) ‘

ST REX smart 1
im Antrieb intergriert

— Optionales Hoflichtmodul (230V, 100W)
— Optionales Motorriegelmodul

im Antrieb intergriert

ST REX smart 2 ’

HE e [tsi

Steuerung ST REX

Art. Nr.
ST REX force im Gehause F/DSP 12112140
ST REX smart zum Einbau in den Antrieb, inkl. Frequenzumformer 12112130
Einbau REX smart in REX force inkl. Vorverdrahtung 14150430
STA 11 Ampelsteuerung 12120370
Zusatzmodul Hoflicht/Kontrolllicht*  potentialfreie Kontakte, max. Belastung 230V, 100W 21110490
Zusatzmodul Torzustandsanzeige* potentialfreie Meldekontakte, max. 24V, 10W 21110420
Motorriegelmodul siehe Seite 72 13810240
Steuerung fiir Motorriegel Safelock  fiir einen Motorriegel 12112150
Steuerung fiir Motorriegel Safelock  fiir zwei Motorriegel 12112280
Motorriegel in Graualuminium** siehe Seite 72 11260680
Motorriegel in Anthrazitgrau** siehe Seite 72 11260670

@

** &hnlich RAL7016 bzw. RAL9007

Fiir einen einwandfreien Betrieb ist unbedingt ein allstromsensitiver Fehlstromschutzschalter vorzusehen!
*Verwendung nur eines der beiden Zusatzmodule moglich.
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Drehtorantriebe P INTECH

SWING 225, SWING 265

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale SWING

— Sehr hohe Schubkraft (bis 4500N)
— Geschlossenes Hydrauliksystem,

keine Entliiftung notwendig - wartungsfrei
— Eloxiertes, formschénes Aluminiumgehduse

— Getrennt einstellbare Offnungs- und SchlieBkraft

Hm] ﬂ]ﬂ] iiber Bypassventile
— Fiir tiefste Temperaturen (bis -25°C)

a ‘ 5 JAHRE
— Abgedeckte Notentriegelung GARANTIE

Hydraulikpumpe Kolbenstange mit Abdeckung Hintere Antriebsaufhdngung

Allgemeine Produktmerkmale ST 51

— GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)

— Klartext Mendifiihrung mit vier Tasten bedienbar

— Steckplatz fiir Funkempfénger

— Direktanschluss von 8,2 kQ Kontaktleisten (getrennt innen/
auBen)

— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingénge

— Selbstiiberwachung der Lichtschranke

— Einstellbarer Sanftstopp
— Betriebsfunktionen wéhlbar (Impuls, Automatik, Totmann)
A\

— Frei einstellbare Teiléffnung fiir FuBgénger (auch bei Betrieb P Q o,
mit nur einem Fliigel) 'E Ty t 5 -
— Teildffnung auch iiber Funk bedienbar _# Green | safe
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"/ INTECH Drehtorantriebe

SWING 225 und SWING 265 Sets

Antriebstechnik Stephan Hochradl

max. max. Motorspannung Hub Einschaltdauer ~ Blockierung Art. Nr
Fliigelgewicht Fliigelbreite nach offen/zu
Betriebsart S3
SWING 225 AEB/29N 400 kg 1,8m 230V 285mm 30% o 11210210
SWING 225 NB/29N * 400 kg 2,5m 230V 285mm 30% 11210220
SWING 265 AEB/29N 600 kg 2,5m 230V 295mm 40% o 11220080
SWING 265 AEB/44V1 600 kg 3,0m 230V 445mm 40% o 11220110
SWING 265 NB/29N * 600 kg 4,0m 230V 295mm 40% 11220090
SWING 265 NB/44N * 600 kg 6,0m 230V 445mm 40% 11220100 HH]] [IIIH

Die max. Fliigelbreiten sind fiir winddurchl&ssige Fiillungen und nicht steigende Tore angegeben!
* E-Schloss oder Motorriegel erforderlich

Art. Nr.
ST 51 12111660
E-Schloss-/Haftmagnetmodul siehe Seite 73 13810220
Motorriegelmodul siehe Seite 72 13810240
ST 51A fiir Ampelbetrieb, siehe Seite 106 12120350
STA 11 Ampelsteuerung 12120370

SWING - SETS
Setinhalt:

2 Antriebe inkl. Montagematerial

1 Steuerung ST 51

1 Funkempfénger RS 868, 2-Kanal
2 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal
1 Lichtschranke LS 180

Art. Nr.

SWING 225  2x SWING 225AEB/29N 62401
SWING 265  2x SWING 265AEB/29N 62402




Drehtorantriebe ™ NTECH
TURN 310 UF, Unterflurantriebe _/

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale
TURN 310UF und TURN 310UF/E

Integrierte, mechanische Endanschldge
fiir Stellung OFFEN und ZU

— Optional im Edelstahlgehduse (TURN 310UF/E)

— Notentriegelung beidseitig mit Steckschliissel

— Ausbau ohne Demontage des Tores mdglich
— Offnungs- und SchlieBkraft iber Steuerung stufenlos einstellbar
— Sanftstopp in Kombination mit Steuerung ST 51

Klemmdose Zusatzbeschlag 180°

Allgemeine Produktmerkmale ST 51

— GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)

— Klartext Menifiihrung mit vier Tasten bedienbar

— Steckplatz fiir Funkempfanger

— Direktanschluss von 8,2 kQ Kontaktleisten (getrennt innen/auBen)
— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingénge

— Selbstiiberwachung der Lichtschranke

— Einstellbarer Sanftstopp

— Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann)

— Frei einstellbare Teil6ffnung fiir FuBganger (auch bei Betrieb mit nur
einem Fliigel)

— Teilo6ffnung auch tber Funk bedienbar

A o
I S b 5=

};}' Green I safe
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Antriebstechnik Stephan Hochradl TURN 310 UF Set’ Unterﬂurantriebe

max. max. Motorspannung  Einschaltdauer  Offnungswinkel Art. Nr
Fliigelgewicht Fliigelbreite nach
Betriebsart S3

TURN 310UF 400 kg bis 3,0m* 230V 30% 110° 11230101

TURN 310UF/E, Edelstahl 400 kg bis 3,0m* 230V 30% 110° 11230111

Zusatzbeschlag fiir TURN 310 UF, Offnungswinkel 180° (externe Anschldge erforderlich) 14120220

Klemmdose IP66 Alugehduse mit Metall-Kabelverschraubungen 11230130

Schutzwachs zum Konservieren des Antriebes und Gehduses auf Anfrage

Die max. Fliigelbreiten sind fiir winddurchléssige Fiillungen und nicht steigende Tore angegeben! [[H]] ﬂm]

@ *ab 2,5m Fliigelbreite ist ein Elektroschloss oder Motorriegel erforderlich.

Art. Nr.
ST 51 12111660
E-Schloss-/Haftmagnetmodul siehe Seite 73 13810220
Motorriegelmodul siehe ,Motorriegel” auf Seite 72 13810240
ST 51A fur Ampelbetrieb, siehe Seite 106 12120350
STA 11 Ampelsteuerung 12120370
TURN 310 UF - SETS
Setinhalt:
2 Antriebe inkl. Montagematerial
1 Steuerung ST 51
1 Funkempfénger RS 868, 2-Kanal
2 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal
1 Lichtschranke LS 180
Art. Nr.
TURN 310 UF Gehduse verzinkt 62501

TURN 310 UF/E Gehduse Edelstanl 62502




Produktmerkmale

— Hub 125 mm
Durchmesser des Riegels: 23 mm

— pulverbeschichtetes Aluminium-Gehéuse
Notentriegelung versperrt mit PHZ samt 3 Schliisseln,
gleichsperrend mit tousek-SchlieBsystem
Endschalter fiir ,Riegel eingefahren”

— ARS fiir optimale Anpassung des Fahrweges
Fir senkrechte (nach unten) und waagrechte Montage
geeignet
Inkl. 10 m 4-poliges Kabel

— Motorriegelsteuerung erforderlich
Fir Steuerungen ST51, ST61, ST63, ST64, ST-REX

— Uber Blinklichtausgang fiir Fremdsteuerungen verwendbar

/N
S ANTECH

Antriebstechnik Stephan Hochradl

2,58
2s
Geschwindigkeit
Steuerung - Motorriegel Notentriegelung mit PHZ
Art. Nr.

Motorriegel Safelock Anthrazitgrau* 11260670
Motorriegel Safelock Graualuminium* 11260680
Steuerung fiir Motorriegel Safelock fir einen Motorriegel 12112150
Steuerung fiir Motorriegel Safelock fiir zwei Motorriegel 12112280
Motorriegelmodul 13810240

@ * ahnlich RAL 7016 bzw. RAL 9007



/N
S ANTECH

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Drehtorantriebe
Zubehor

Haftmagnet 24V DC Ankerplatte Teleskopankerplatte
nur in Verbindung mit Steuerung ST 51, ST 61, ST 63
o aiticatt 13820060 fir 6D 50 13820030 fir 6D 50 13820050
?ESB?\‘ ittt 13820070 fiir GD 70 13820040 fiir GD 70 13820080
Elektroschloss Elektroschloss Elektroschloss
mit Innenzylinder mit Innen- und AuBenzylinder mit Drehknopf
12V AC 13810020 12V AC 13810030 12V AC 13810010
24V DC 13810120 24V DC 13810110

Elektroschloss

fiir PHZ ohne Zylinder

12V AC 13810090
24V DC 13810100

Elektroschloss

mit PHZ und 3 Schliissel

12V AC 13810080
24V DC 13810140

Elektroschloss

mit Seilzug

12V AC 13810070
24V DC 13810150

'4?

Einlaufzentrierung

fiir Elektroschloss, verzinkt

13800040

Drehtorwegbegrenzer
mit Edelstahlrohr, fiir Stellung OFFEN und ZU,
einstellbar, schraubbar

verzinkt 14120140

Edelstahl 14120270

Elektroschlossmodul
fiir ST 51, ST 61 und ST 63

fiir 24V DC Elektro-

schloss und 24V DC 13810220
Haftmagnet

fiir 12V DC E-Offner

und 24V DC 13810230
Haftmagnet




Drehtorbander C ANTECH

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Torband V1

verzinkt

e
& =
= £
= g =
Hlmmﬂ] F H § © p &
M18 40 6 41 22 20 14420010
M22 45 8 47 26 12 14420030
M27 60 10 60 35 6 14420050
M18 40 5 41 23 10 14420070 Edelstahl
Torband V2
verzinkt
E
g =
= §E & =
F H S s g P
M18 40 6 45 120 10 14410010

M22 45 8 50 130 6 14410030

Torband P3C

patentierte Einstellung, verzinkt

=

Art. Nr.
o

Stiick / Paket

F HS I GG D d L M

M18 39 6 21 53-70 25 9  90x90 64x64 8 1441035(
M22 41 6 23 62-82 28 11 110x110 80x80 6 1441036(

Torband P1C

patentierte Einstellung, verzinkt

Stiick / Paket
Art. Nr.

M18 39 6 50-60 28 10 14420210
M22 41 8 50-72 32 12 14420220




/N
S ANTECH

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Torlager, Toranschlage

Torlager zum Anschweien L
. , ..——==—einstellbar -I
verzinkt 10mm_| .

. $
“
2 .
oberes Torlager: - ~s |
ﬁ =
g=) el
b L s A B C 2 g
60 130 12 45 31 30 4 14490010 D
60 110 10 45 31 30 4 14490030 Edelstahl "F-'_// L——ﬂ H]]]][[IIH
unteres Torlager: o A
D H T
60 35 4 14490020
60 35 4 14490040 Edelstahl
Toranschlag mit Gummipuffer
- B T C -
5 D \
i~ . |
& = ‘ '
3 £ H
=} <<
E
B H D L M & -d-
50 104 36 110x110 80x80 10 14560450 — L
Unterer Toranschlag fiir Fliigeltore
zum Einbetonieren
E
g =
& b=
3
A B c D H &
9 90 40 21 86 20 14560300
Unterer Toranschlag fiir Fliigeltore
zum Schrauben
iz
£ =
£ =
3
A B c D H Z
98 88 42 21 38 4 14560420
Unterer Toranschlag fiir Flligeltore
zum Schrauben, Edelstahl
2
g =
% =
3
0 B1 B2 D H Z
162 80 50 21 36 8 14560430




Drehtorantriebe

Technische Daten

/N
S ANTECH

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Bezeichnung SLIM CLR TURN 10 TURN 20 TURN UP1 TURN UP2
Max. Torfliigelgewicht 150kg 350kg 350kg 350kg 350kg
Max. Torfliigelbreite 2,5m 2,5m 3m 2,5m 3m
Einschaltdauer * privater Bereich
Motorspannung 12V 230V+10% 230V+10% 230V+£10% 230V+10%
Hubgeschwindigkeit 13mm/s 18,5mm/s 18,5mm/s 18,8mm/s 18,8mm/s
Max. Schubkraft 1800N 3500 N 3500 N 2800 N 2800 N
Max. Hub 330mm 303mm 402mm 300mm 400mm
Max. Offnungswinkel 120° 95° 110° 95° 110°
Blockierung Stellung OFFEN [ ] [ J [} [ [
Blockierung Stellung ZU [ ] [ J [} [ [
Kraftregulierung iiber Steuerung [ [} [} [ [
eingebaute Endschalter [ ]
Notentriegelung [ ] [ J [} [ [
Bezeichnung SPIN 250 TURN 310UF SONIC 24 REX FORCE
Max. Torfliigelgewicht 200kg 400kg 200kg 1500kg
Max. Torfliigelbreite 2,5m 3m 2,5m 12m
Einschaltdauer * privater Bereich 30% privater Bereich 100%
Motorspannung 230V+10% 230V+10% 24V 3x230V
Hub-, Drehgeschwindigkeit 9°/s 6°/s 30mm/s 1,3 bis 3°/s
Max. Schubkraft/Drehmoment 400Nm 300Nm 2000N 3500Nm
Max. Hub 380mm
Max. Offnungswinkel 120° 110°- opt. 180° 110° 110°
interne Anschlage [ ]
Blockierung Stellung OFFEN [ ] [} [ [
Blockierung Stellung ZU [ J [ J [ ] [ ]
Kraftregulierung iiber Steuerung [} [ J [ ] [
eingebaute Endschalter
Notentriegelung [ J [ J [ [
verstellbare interne Anschliage [ J [ ] [
Drehzahlsensor [ J [ ]
Absolutwertgeber [

* Die Einschaltdauer ist abhdngig vom Torgewicht, siehe dazu technische Datenblétter
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Technische Daten

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Bezeichnung SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING

X3 HD X3 LHD X4 HD X4 LHD X5LH X3 TP SPEED X4 LHTP

Max. Torfliigelgewicht 500kg 500kg 500kg 500kg 500 kg 300kg 400kg

Max. Torflligelbreite 3,0m 3,5m 4,0m 4.5m 5,0m 3,0m 4,0m

Einschaltdauer * 60% 60% 60% 60% 40% 80% 80%
Motorspannung 230V+10% 230V+10% 230V+10% 230V+10% 230V+10% 3x230V 3x230V H]]]] [IIIH

Hub-, Drehgeschwindigkeit 14,0mm/s 14,0mm/s 11mm/s 11mm/s 11mm/s 28mm/s 14mm/s

Max. Schubkraft/Drehmoment 4000N 4000N 5000N 5000N 6500N 4000N 5000N

Max. Hub 320mm 450mm 320mm 450mm 450mm 320mm 450mm

Max. Offnungswinkel 100° 110° 100° 110° 110° 100° 100°

interne Anschlage bis 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m

Blockierung Stellung OFFEN [ ] [ ] [} [} [ ] [ [

Blockierung Stellung ZU [ ] [ [ J [ J [ J [ ] [ ]

Kraftregulierung tber Steuerung [ ] [ ] [} [ J [ J [ [

Notentriegelung [ ] [ ] [} [} [} [ [

verstellbare interne Anschlige [ ] [ [ J [ J [ J [ [

Drehzahlsensor [ [ ] [} [ J [} [ ] [

Bezeichnung SWING SWING SWING SWING SWING SWING

225AEB/29N 225NB/29N 265AEB/29N 265NB/29N 265AEB/44VA1 265NB/44N

Max. Torfliigelgewicht 400kg 400kg 600kg 600kg 600kg 600kg

Max. Torfliigelbreite 1,8m 2,5m 2,5m 4,0m 3,0m 6,0m

Einschaltdauer * S3 30% S3 30% S3 40% S3 40% S3 40% S3 40%

Motorspannung 230V=10% 230V+10% 230V+10% 230V+10% 230V+10% 230V+10%

Hubgeschwindigkeit 10mm/s 10mm/s 10mm/s 10mm/s 20mm/s 10mm/s

Max. Schubkraft 3000N 3000N 4500N 4500N 3000N 4500N

Max. Hub 285mm 285mm 285mm 285mm 445mm 445mm

Max. Offnungswinkel 110° 110° 110° 110° 110° 110°

Blockierung Stellung OFFEN [ J [ ] [}
Blockierung Stellung ZU [ J [ ] [ ]
Kraftregulierung iiber Bypassventile [ J [} [ ] [ J [ ] [
Notentriegelung [} [} [ ] [} [} [

* Die Einschaltdauer ist abhdngig vom Torgewicht, siehe dazu technische Datenblatter
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Antriebstechnik Stephan Hochradl
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~_ ANTECH Antriebssteuerungen
Antriebstechnik Stephan Hochradl

Drehtorsteuerungen

Ampelsteuerungen




/N
Drehtorsteuerungen mit Display «_ ANTECH

Antriebstechnik Stephan Hochradl

Allgemeine Produktmerkmale

GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)
— Gehéuse mit Sichtfenster

Deutschsprachige Klartext Men(fiihrung mit vier Tasten bedienbar
— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingénge

Steckplatz fiir Funkempféanger

— Direktanschluss von 8,2 kQ Kontaktleisten (getrennt fiir innen und auBen)
Elektronische Kraftregelung

— Elektroschlossausgang (bei ST 51 und ST 61 in Kombination mit Modul)
Haftmagnetausgang (nur bei ST 51 und ST 61 in Kombination mit Modul)

— Selbstiiberwachung der Lichtschranke

Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann) P I‘-L
— Frei einstellbare Teiloffnung fiir FuBgéanger (auch bei Betrieb mit nur einem Fliigel) " IA?:‘-‘ I 5 =
Teiloffnung auch Gber Funk bedienbar -7
flir Antrieb SLIM CLR
zuséatzlich mit Sanftanlauf und Sanftstopp
Art. Nr.
ST 12/5 12111730
Akku fiir ST 12/5 bis max. 15 Zyklen/Ladung S35118
Zusatzmodul potentialfreie Kontakte, 21110620
Hoflicht/Kontrolllicht max. Belastung 230V, 100W
Zusatzmodul potentialfreie Meldekontakte,
Torzustandsanzeige max. 24V, 10W 21110630
flir Antriebe TURN, TURN UP, TURN 310UF, SWING, TIP, FOLD
- zusatzlich mit Sanftstopp, Umkehrschlag

ST 51 12111660
E-Schloss-/ fuir 24V DC Elektroschloss,

Haftmagnetausgang flir Offen- und 13810220
Haftmagnetmodul

Geschlossenstellung
Motorriegelmodul siehe Seite 72 13810240
fr Antriebe der Serie SWING X, SPIN250
zusétzlich mit Sanftstopp, Umkehrschlag und Drehzahlsensoreingang
ST 61 12111670
E-Schloss-/ fuir 24V DC Elektroschloss,

Haftmagnetausgang flir Offen- und 13810220
Haftmagnetmodul

Geschlossenstellung

g Motorriegelmodul siehe Seite 72 13810240

Zusatzmodul potentialfreie Kontakte, 91110490
Hoflicht/Kontrolllicht max. Belastung 230V, 100W
Zusatzmodul potentialfreie Meldekontakte, 21110420

Torzustandsanzeige max. 24V, 10W




CMTECH Drehtorsteuerungen mit Display

Antriebstechnik Stephan Hochradl

flir 4 Stk. SWING X Antriebe

somit 2 Stk. Antrieb je Torblatt, keine Drehzahlregelung bzw. keine Kraftregelung maoglich, Drehzahlsensor wird
von je einem Antrieb verwendet. Im Stahlschrank eingebaut. Hauptschalter in der Tiir. Gerichtet fir die Erweiter-

ung mit Motorriegelmodul.
Art. Nr.
ST 64 12112340
ST64A inkl. STA11, im Stahlschrank 12112430
Zusatzmodul potentialfreie Kontakte, 21110490
Hoflicht/Kontrolllicht max. Belastung 230V, 100W
Zusatzmodul potentialfreie Meldekontakte,
Torzustandsanzeige max. 24V, 10W e1ins2e
fuir Antriebe SWING X3 TPspeed und SWING X4 LH TP
ST 63K 1-fliigelig inkl. 1 Frequenzumrichter, im Kunststoffgehduse 12112240
ST 63 1-flligelig inkl. 1 Frequenzumformer, im Stahlschrank 12112210
ST 63 2-flligelig inkl. 2 Frequenzumformer, im Stahlschrank 12112220
Zusatzmodul Torzustandsanzeige potentialfreie Meldekontakte, max. 24V, 10W 21110420

ST 63K 1-fliigelig ST 63 2-flligelig, vorverdrahtet inkl. Hauptschalter
(BxHxT): 295mm x 340mm x 130mm (BxHxT): 380mm x 300mm x 150mm

Erweiterungs-Module
Fiir ST 63 (nur im Stahlschrank), ST 64 und ST 64A, fiir die Tirmontage

Erweiterungs-Modul fiir 1 Motorriegel auf Stahlplatte, inkl. Motorriegelmodul und Einbau 12112410
Erweiterungs-Modul fiir 2 Motorriegel auf Stahlplatte, inkl. Motorriegelmodul und Einbau 12112420
Erweiterungs-Modul STA11 inkl. Einbau, Funktionen siehe Seite 106 12120440

Fiar 1 Motorriegel Fir 2 Motorriegel
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(Irrtimer, Druckfehler und techn. Anderungen vorbehalten) - "

Es gelten iesslich unseren A inen Gescha ingungen. Bitte beachten Sie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemaR giiltigen Normen. Antriebstechnik Stephan Hochradl




