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GTZ 55 DlgltaI, GTZ 110 Dlgltal Antriebstechnik Stephan Hochradl

Produktmerkmale GTZ 55 Digital

— Antrieb fiir Garagentore mit Federausgleich,
egal ob Decken-/Seitensektionaltore
oder ausschwingende Kipptore
— Mit 550N Zug- u. Schubkraft (bis zu 3 Stellplédtze)
— Integrierte LED Garagenbeleuchtung
— Fiir niedrige Sturzhéhen (35mm)
— Sanftanlauf
— Softstopp (2-stufig beim SchlieBen)
— Reversierautomatik (=Hinderniserkennung)
— Automatikbetrieb
= — Selbstlernende Endlagen
— Selbstlernende Kraftkurve fiir hochste Sicherheit
— Einfache Programmierung (iber 3 Taster und LC-Display
— Inkl. selbstlernendem Funkempfénger und 4-Kanal-
Handsender RS 868
— Inkl. Schiene samt Montagezubehor
— Zyklen- und Wartungszéhler

Zusatzliche Produktmerkmale GTZ 110 Digital

— Mit 1100N Zug- u. Schubkraft (bis zu 10 Stellplitze)

GTZ 55 Digital und GTZ 110 Digital - SETS / mit Zahnriemen
Setinhalt:
1 Antrieb
1 Schiene inkl. Montagematerial (geteilt oder ungeteilt)

1 Funkempfénger RS 868, 1-Kanal
1 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal

Bewegungshub Art. Nr.
GTZ 55-SETS
' 2,47m inkl. Schiene, ungeteilt 63202
mit 550N 2,72m inkl. Schiene, ungeteilt 63204
Zug- u. Schubkraft - - -
(bis zu 3 Stellplétze) 2,72m inkl. Schiene, geteilt 63206
3,48m inkl. Schiene, ungeteilt 63208
GTZ 110-SETS
' 2,47m inkl. Schiene, ungeteilt 63210
mit 1100N 2,72m inkl. Schiene, ungeteilt 63212
Zug- u. Schubkraft - - -
(bis zu 10 Stellplétze) 2,72m inkl. Schiene, geteilt 63214

3,48m inkl. Schiene, ungeteilt 63216
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GTZ Digital-Zubehor
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GTZ 55 Digital und GTZ 110 Digital - Zubehér

Bowdenzug-Set Lichtschranke LS55/3
2-Draht Technologie, Sender/Empfénger,

LED-Erweiterung

3m Seilldnge
inkl. Anschlusskabel, Reichweite: 6m
12111920 14130310 Lichtschranke LS 55 13510310
Montagebiigel 13510320

Kontaktleistenmodul Blinklichtmodul
fiir 8,2kQ Sicherheitskontakleisten pot.freier SchlieBer (N.O.) fiir Blinklampe

12111940 12111950

- -
- \\ - - \\ .

Spezialbeschlag Kurvenarm Notentriegelung von auBen
fiir senkrecht gefiihrte Kipptore mit Notentriegelungszylinder einbaubar in das Torblatt
Federausgleich, nur fiir GTZ 110

14130300 14130340
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GTZ-TG
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Produktmerkmale GTZ-TG

— Antrieb fiir Garagentore mit Federausgleich,
egal ob Decken-/Seitensektionaltore
— Mit 1000N Zug- u. Schubkraft (bis zu 50 Stellplatze)*
— Integrierte Garagenbeleuchtung (inkl. LED, E14, 5,5W)
— Softlauf-Position in AUF und ZU getrennt programmierbar
— Softlauf-Geschwindigkeit in AUF und ZU getrennt programmierbar
— Reversierautomatik (=Hinderniserkennung)
— Automatikbetrieb
— Selbstlernende Endlagen
— Selbstlernende Kraftkurve fiir hochste Sicherheit n e u
= — Einfache Programmierung mit LED-Anzeige
— Optional mit Ampelsteuerung (Gegenverkehrregelung) 4 o
— Inkl. verstarkter Antriebschiene samt Montagezubehor ;
— Zyklen- und Wartungszahler

Externe Steuerung GTZ-TG

GTZ-TG SETS / mit Zahnriemen
Setinhalt:

1 Antriebskopf
1 verstarkte Schiene inkl. Montagematerial (ungeteilt)
1 Steuerung im externen Gehduse

Bewegungshub Art. Nr.
GTZ-TG SETS
mit 1000N 2,43m inkl. Schiene, ungeteilt 63113
Zug- u. Schubkraft 2,68m inkl. Schiene, ungeteilt 63114
(bis zu 50 Stellplatze)* 3,44m inkl. Schiene, ungeteilt 63115

@ * Die angegebenen Werte beziehen sich auf leichtgdngige Garagentore.
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Zubehor GTZ-TG
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Funkempfinger RS868 S0230V Bowdenzug-Set Lichtschranke LS55/3
3m Seilldnge 2-Draht Technologie, Sender/Empfénger,
inkl. Anschlusskabel, Reichweite: 6m
13280040 14130310 Lichtschranke LS 55 13510310
Montagebiigel 13510320
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Spiralkabel Gegenverkehrssteuerung STA-TG LED/Ampel

fiir Kontaktleisten inkl. Gehduse IP65 schwarzes, stabiles Kunststoffgehduse, inkl. starrem
Befestigungswinkel, 110-230V AC, @ Linse: 100mm,
IP65, Abstrahlwinkel: 60°, Verbrauch: 7W

13500510 12120410 13710210
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Produktmerkmale

230V AC
40% ED
Fiir senkrecht gefiihrte Tore bis ca. 3,5m Breite

und 3m Hohe, bei vollem Gegengewichtsausgleich

— Fiir Tore mit gréBerer Breite sind 2 Kipptorantriebe
TIP 180 erforderlich

— Notentriegelung

— Geschlossenes Hydrauliksystem - keine Entliiftung notwendig
- wartungsfrei

— Offnungs- und SchlieBkraft stufenlos iiber Bypassventile

einstellbar

i .o [V
— Mit Montageplatte

— 190° Drehwinkel Notentriegelung Garnitur Montagezubehor

1. Antrieb TIP
2. Verbindungsrohre
3. Teleskoparm
4. Steuerung
5. Taster
6. Lichtschranke
7. Antenne
8. Blinkleuchte
9. Hauptschalter
Kipptorantriebe flir Gegengewichtsausgleichtore
Art. Nr.
TIP 180 AEB mit Blockierung (in beiden Endstellungen) 11350020
TIP 180 NB ohne Blockierung (E-Schloss erforderlich) 11350030
Garnitur Montagezubehér 14130170
1 Paar Verbindungsrohre 5 x 2mm, Lange: 1500mm 14130330
1 Paar Verbindungsrohre 25 x 2mm, Lange: 1750mm 14130160
1 Paar Verbindungsrohre 25 x 5mm, Lange: 2000mm 14130230
Notentriegelung 14130220
Impuls-, Automatik- u. Totmannfunktion, Gehtiirfunktion,
ST 51 Umkehrschlag, Fliigelverzdgerung, getrennte LS-Eingénge, 12111660
integr. 8,2kQ2 Widerstandsauswerter (2-Kanal)
ST 51A fiir Ampelbetrieb, siehe Seite 106 12120350

STA 11 Ampelsteuerung 12120370



Falttorantrieb
FOLD 330
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Produktmerkmale

— 230V AC
- 40% ED

— Einsetzbar fiir Falttore mit Doppelfliigel und Zwangsfiihrung

— Mit Notentriegelung

— Geschlossenes Hydrauliksystem - keine Entliiftung notwendig

- wartungsfrei

— Offnungs- und SchlieBkraft stufenlos {iber Bypassventile

einstellbar
— Mit Montageplatte
— 190° Drehwinkel

Antriebe fiir Falttore

\ ; Bauart Art. Nr.
bis 1,3m Fliigelbreite, mit Blockierung links 11410010
FOILD B30 S (in beiden Endstellungen) rechts 11410020
a—— Teleskoparm 330 flache Ausflihrung 14140010
\‘ Teleskoparm mit Rolle und Schiene 14140120
. links  14140080/Li
Motorkonsole fiir Typ 330
rechts  14140080/Re
= ; links 14140110
h Notentriegelung 330 Fold rechts 14140100
Bowdenzug 3m mit Seil 1,5mm x 4m 14140130
=~ Bowdenzug 4,5m mit Seil 2mm x 5m 14140140
\a"" — Bowdenzug 7,5m mit Seil 2mm x 8m 14140150
-
Impuls-, Automatik- u. Totmannfunktion,
Gehtirfunktion, Umkehrschlag, Fliigel-
= ST 51 verzogerung, getrennte LS-Eingénge, 12111660
integr. 8,2kQ2 Widerstandsauswerter
(2-Kanal)
ST 51A flir Ampelbetrieb, siehe Seite 106 12120350
STA 11 Ampelsteuerung 12120370

. Antrieb FOLD
Steuerung
Schliisselschalter
Antenne
Lichtschranke innen

Ampel
Kontaktleiste
Teleskoparm
Hauptschalter
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Lichtschranke auBen
Lichtschrankenséule
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