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Allgemeine Produktmerkmale

— GroBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)
Geh&use mit Sichtfenster

— Deutschsprachige Klartext Menifiihrung mit vier Tasten bedienbar
Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingange

— Steckplatz fiir Funkempfénger

Direktanschluss von 8,2 kQ Kontaktleisten (getrennt fiir innen und auBen)
— Elektronische Kraftregelung
Elektroschlossausgang (bei ST 51 und ST 61 in Kombination mit Modul)
— Haftmagnetausgang (nur bei ST 51 und ST 61 in Kombination mit Modul)
Selbstiiberwachung der Lichtschranke
— Betriebsfunktionen wéhlbar (Impuls, Automatik, Totmann) P
Frei einstellbare Teiloffnung flir FuBganger (auch bei Betrieb mit nur einem Fliigel)

=

=Hr
*
|

— Teiloffnung auch tber Funk bedienbar

fuir Antrieb SLIM CLR
zusatzlich mit Sanftanlauf und Sanftstopp

Art. Nr.
ST 12/5 12111730
Akku fiir ST 12/5 bis max. 15 Zyklen/Ladung S$35118
Zusatzmodul potentialfreie Kontakte, 21110620
Hoflicht/Kontrolllicht max. Belastung 230V, 100W
Zusatzmodul potentialfreie Meldekontakte,
Torzustandsanzeige max. 24V, 10W 21110630
fiir Antriebe TURN, TURN UP, TURN 310UF, SWING, TIP, FOLD
: zusatzlich mit Sanftstopp, Umkehrschlag

ST 51 12111660
E-Schloss-/ fiir 24V DC Elektroschloss,

Haftmagnetausgang fiir Offen- und 13810220
Haftmagnetmodul

Geschlossenstellung
Motorriegelmodul siehe Seite 72 13810240
fiir Antriebe der Serie SWING X, SPIN250
zusatzlich mit Sanftstopp, Umkehrschlag und Drehzahlsensoreingang
ST 61 12111670
E-Schloss-/ fur 24V DC Elektroschloss,

Haftmagnetausgang fiir Offen- und 13810220
Haftmagnetmodul

Geschlossenstellung

5 Motorriegelmodul siehe Seite 72 13810240

Zusatzmodul potentialfreie Kontakte, 91110490
Hoflicht/Kontrolllicht max. Belastung 230V, 100W
Zusatzmodul potentialfreie Meldekontakte, 91110420

Torzustandsanzeige max. 24V, 10W
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flir 4 Stk. SWING X Antriebe

somit 2 Stk. Antrieb je Torblatt, keine Drehzahlregelung bzw. keine Kraftregelung mdoglich, Drehzahlsensor wird
von je einem Antrieb verwendet. Im Stahlschrank eingebaut. Hauptschalter in der Tir. Gerichtet fir die Erweiter-

ung mit Motorriegelmodul.
Art. Nr.
! ST 64 12112340
j ST64A inkl. STA11, im Stahlschrank 12112430
i Zusgtzmodul . potentialfreie Kontakte, 91110490
J‘: \ Hoflicht/Kontrolllicht max. Belastung 230V, 100W
X Zusatzmodul _ potentialfreie Meldekontakte, 91110420
Torzustandsanzeige max. 24V, 10W
fuir Antriebe SWING X3 TPspeed und SWING X4 LH TP
ST 63K 1-fliigelig inkl. 1 Frequenzumrichter, im Kunststoffgehduse 12112240
ST 63 1-flligelig inkl. 1 Frequenzumformer, im Stahlschrank 12112210
ST 63 2-fliigelig inkl. 2 Frequenzumformer, im Stahlschrank 12112220
Zusatzmodul Torzustandsanzeige potentialfreie Meldekontakte, max. 24V, 10W 21110420

ST 63K 1-fliigelig ST 63 2-fliigelig, vorverdrahtet inkl. Hauptschalter
(BxHxT): 295mm x 340mm x 130mm (BxHxT): 380mm x 300mm x 150mm

Erweiterungs-Module
Fiir ST 63 (nur im Stahlschrank), ST 64 und ST 64A, fiir die Tirmontage

Erweiterungs-Modul fiir 1 Motorriegel auf Stahlplatte, inkl. Motorriegelmodul und Einbau 12112410
Erweiterungs-Modul fiir 2 Motorriegel auf Stahlplatte, inkl. Motorriegelmodul und Einbau 12112420
Erweiterungs-Modul STA11 inkl. Einbau, Funktionen siehe Seite 106 12120440

Fir 1 Motorriegel Flr 2 Motorriegel
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Allgemeine Produktmerkmale

— Ampelsteuerung STA 11 in Kombination mit den Steuerungen
ST 51A, ST 61A, ST REX, ST 63, TPS 20 und ST 64A
— Einbahn- oder Gegenverkehrsregelung
Anschluss fiir 2 Rot/Griin Ampeln 230V, 60W
— Programmierung iiber groBes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)
Deutschsprachige Klartext Men(fiihrung mit vier Tasten bedienbar
— Dauerrot wéhlbar
Raumzeit 1-60s wéhlbar
— Griinphase 5-120s wéhlbar
Speicherung einer Durchfahrtsanforderung
— Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingange
Automatikbetrieb
— Selbstiiberwachung der Lichtschranke
Steckplatz fiir Funkempfanger STN fiir Offnungsimpuls von ,AuBen®
— Steckplatz fiir I-Schleifendetektor 1SD 6 fiir Offnungsimpuls von ,Innen®

Ampelsteuerung im Schaltschrank

fr Antriebe TURN, TURN UP, TURN 310UF, SWING, FOLD, TIP und Fremdantriebe

Art. Nr.

vorverdrahtet inkl. Hauptschalter
Abmessung: 380 x 300 x 150mm

* Hinweis: Zeitgesteuert oder flir Offenstellung (Griinphase) externe Endschalter erforderlich.

ST 51A-STA11* 12120380

fiir Antriebe der Serie SWING X, SPIN 250
vorverdrahtet inkl. Hauptschalter

SU Bl Abmessung: 380 x 300 x 150mm 12120300
Ampelsteuerung im Kunststoffgeh&use
Antriebs- und Ampelsteuerung in getrennten Geh&usen untergebracht
Gehduseabmessung (BxHxT): 210 x 310 x 125m
> ST 51A fir STA 11 Antriebssteuerung 12120350
ST 61A fir STA 11 Antriebssteuerung 12120340
STA 11 Ampelsteuerung 12120370
g Zubehor

- ISD 6 2-Kanal I-Schleifendetektor 13430140
RS 868-STN 1 1-Kanal Funkempfanger 13280060
LED Ampel Rot/Griin 13710210
E-Schioss -/ Lue:ftzr:;/gl?wgtgLeskgt:r)wsgcpiz(r)s(?f'fen- 13810220
Haftmagnetmodul

und Geschlossenstellung
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Bezeichnung

ST 12/5

Drehtorsteuerungen

ST 51

Technische Daten

ST 61

Spannungsversorgung 230V AC = 10% 230V AC = 10% 230V AC = 10%
Motorausgang 2 x 12V DC, 60W 2x230V, 500W 2x230V, 500W
beleuchtetes LC-Display [ ] [ ] [}
Betriebslogik Autom./Impuls/Totm. Autom./Impuls/Totm. Autom./Impuls/Totm.
Hoflichtausgang liber Modul iber Modul
Kontrolllichtausgang tiber Modul iiber Modul
Blinkleuchtenausgang 230V AC, 40W 230V AC, 40 W 230V AC, 40W
Niederspannungsausgang 12V DC, 0,3A 24V AC, 0,3A 24V AC, 0,3A
Elektroschlossausgang 12V DC, 15W liber Modul iber Modul
Motorriegelausgang {iber Modul iber Modul
Haftmagnetausgénge liber Modul (24V DC) iber Modul (24V DC)
Torzustandsanzeige tiber Modul iiber Modul
Sensorverwaltung [
Endschalterverwaltung [}
Pausezeit 1-255s 1-255s 1-255s
Offnungsverzdgerung Motor 2 0-25s 0-25s 0-25s
SchlieBverzogerung Motor 1 0-25s 0-25s 0-25s
Gehtiirfunktion/Teil6ffnung [ J [ J [
Umkehrschlag, zur Entlastung P °
des E-Schlosses
R, o ° o
8,2KQ W|derstandsauszv_vlt(aer‘tneari P P
erhdhte Anfahrtskraft [} )
erhéhter Anpressdruck [ J [
Bezeichnung ST 24 ST 63 ST 64

Spannungsversorgung 230V AC = 10% 230V AC = 10% 230V AC += 10%
Motorausgang 2 x 24V DC 3x 230V 230V
beleuchtetes LC-Display wahlweise mit/ohne [ J [
Betriebslogik Autom./Impuls/Totm. Autom./Impuls/Totm. Autom./Impuls/Totm.
Hoflichtausgang 24V 3W pot. frei 5A iiber Modul
Blinkleuchtenausgang 24V 5W 24V 5W 230V AC, 40W
Niederspannungsausgang 24V 0,3A 24V 0,3A 24V 0,3A
Elektroschlossausgang liber Modul iiber Modul
Motorriegelausgang tiber Modul liber Modul iiber Modul
Torzustandsanzeige iber Modul iiber Modul
Sensorverwaltung deaktivierbar [} [
Pausezeit 1-255s 1-255s 1-255s
Offnungsverzdgerung Motor 2 0-25s 0-25s 0-25s
SchlieBverzdgerung Motor 1 0-25s 0-25s 0-25s
Gehtirfunktion/Teil6ffnung [ J [ J [
Umkehrschlag, zur Entlastung P °
des E-Schlosses
e n : : :
8,2KQ W|derstandsauzv_v;;tneari ° °
Antriebstechnik Stephan Hochradl Phone Germany +49 (0)8683 891880 Email: mail@automatische-torantriebe.com
Pallingerstr. 19 Phone Austria +43 (0)720 702355 Web: www.automatische-torantriebe.com
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(Irrtumer, Druckfehler und techn. Anderungen vorbehalten)
Es gelten ausschliesslich unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Bitte beachten Sie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemaR giiltigen Normen.



