Schiebetorantriebe

Schiebetorantrieb TPS 20
TPS 20, TPS 20N, TPS 20 PRO

Produktmerkmale TPS 20 Weitere Produktmerkmale fiir TPS 20N
m Fir Dauerbetrieb geeignet (80% ED) B \Verzinktes Grundgehduse
B Grolles, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen) ® 260mm DIN-Hutschiene fiir weiteres Zubehor
B Klartext Menufiihrung mit vier Tasten bedienbar B Abmessung (B x H x T): 328 x 950 x 188mm
m Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann) B Hohenverstellung Zahnrad-OK: 107-147mm
B Frei einstellbare Teil6ffnung fur FuBganger oder PKW/LKW
Funktion
B Wegstreckenmessung erfolgt iber Drehzahlsensor Weitere Produktmerkmale fiir TPS 20 PRO
(Endschalterlos)
m Einstellbarer Sanftstopp (Weg und Geschwindigkeit) ® Grundgehduse aus pulverbeschichtetem, verzinkten Stahl
B ARS - Automatisches Reversier System B Tur aus pulverbeschichtetem Alu mit PHZ abschliel3bar
B Mechanische Bremse fiir sicheren Torstopp B Optionale, hdhenverstellbare Gabel bzw. Winkel fiir
B Permanent selbstregelnde Kraft mit Boost-Funktion Signaliibertragungssystem
(erhohte Anfahrtskraft) B Integrierter Hauptschalter und 230V Schukodose
B Elektronische Uberwachung der Notentriegelung B 2 x 120mm DIN-Hutschiene fiir weiteres Zubehor
B Direktanschluss von vier getrennten 8,2 kQ Kontaktleisten B Abmessung (B x H x T): 520 x 995 x 230mm
®m Eingang fur Torhinterraumiberwachung B Hohenverstellung Zahnrad-OK: 120-200mm
B Statusanzeige fir Sicherheits- und Tastereingdange
B Selbstiberwachung der Lichtschranke
m Steckplatz fur Funkempfanger
m Optionale, externe Torzustandsanzeige (z.B. Portier)
B Optionales Hoflichtmodul (230V, 100W)
B 2 x 130mm DIN-Hutschiene fiir weiteres Zubehor
B Abmessung (BxHxT): 616 x532x211Tmm
m Hohenverstellung Zahnrad-OK: 100-175mm

TPS 20N TPS 20 PRO

max. Anschluss- Einschaltdauer Laufgeschwindigkeit
Typ Torgewicht spannung nach Betriebsart S3 (m/min) Art. Nr.
TPS 20 bis 2000 kg 230V 80% 14 11110460

TPS 20N wie TPS 20, gerichtet firr bauseitige Antriebssaulen 11110470

TPS 20 PRO wie TPS 20, im groBen PRO-Gehause 11110480

U 2 flr gegenlaufige Schiebtore il | TTVI0A
Master / Slave . s Slave 11110500
2 Stk. TXK 65 fur PRO: Sicherheitskontaktleisten inkl. C-Profil, Linge 800mm 13650240

Die max. Torgewichte sind flr leichtgdngige und waagerecht laufende Tore angegeben.
Bei Torgewicht > 1.000kg empfehlen wir, die breit ausgefiihrte Zahnstange zu verwenden.
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Schiebetorantrieb
TPS 35 PRO

Produktmerkmale TPS 35 PRO

B Fir Dauerbetrieb geeignet (100% ED) Elektronische Uberwachung der Notentriegelung
B Grolles, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen) Direktanschluss von vier getrennten 8,2 kQ) Kontaktleisten
m Klartext Men(fiihrung mit vier Tasten bedienbar Eingang fur Torhinterraumiiberwachung
m Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann) Statusanzeige fir Sicherheits- und Tastereingange
B Frei einstellbare Teil6ffnung fir FuBganger oder PKW/LKW Selbstiiberwachung der Lichtschranke
Funktion Steckplatz fiir Funkempfanger
m Wegstreckenmessung erfolgt Giber Absolutwertgeber Optionale, externe Torzustandsanzeige (z.B. Portier)

(Endschalterlos), samtliche Lernfahrten nach dem Entriegeln
oder Stromausfall entfallen.

B Einstellbarer Sanftstopp (Weg und Geschwindigkeit)

m Einstellbare Geschwindigkeit (getrennt fiir AUF und ZU),
geregelt Uiber Frequenzumformer

B Mechanische Bremse fir sicheren Torstopp

Optionales Hoflichtmodul (230V, 100W)

2 x 130mm DIN-Hutschiene flr weiteres Zubehor
Abmessung (Bx H xT): 616 x 532x 211Tmm
Hohenverstellung Zahnrad-OK: 120-160mm
Zahnrad Modul 6

TPS 35 PRO
max. Anschluss- Einschaltdauer Laufgeschwindigkeit

Typ Torgewicht spannung nach Betriebsart S1 (m/min) Art. Nr.
TPS 35 PRO bis 3500 kg 230V 100% 18 11110610
2 Stk. TXK 65 fur PRO: Sicherheitskontaktleisten inkl. C-Profil, Linge 800mm 13650240
Stahlzahnstange 1m, Modul 6, verzinkt, zum Schrauben 14210140
EoEE . fur Zahnstange Modul 6, 4 Stk. inkl. Schrauben 14220110
Montagewinkel

Die max. Torgewichte sind fiir leichtgdngige und waagerecht laufende Tore angegeben.
Bei Torgewicht > 1.000kg empfehlen wir, die breit ausgefiihrte Zahnstange zu verwenden.
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Schiebetorantriebe

Schiebetorantrieb
TPS 60 PRO

Produktmerkmale TPS 60 PRO

Grol3es,

Integrierte Steuerung mit Frequenzumformer

beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)

Klartext Menifiihrung mit vier Tasten bedienbar
Betriebsfunktionen wahlbar (Impuls, Automatik, Totmann)

Frei einstellbare Teil6ffnung flr FuBganger oder PKW/LKW Funktion
Wegstreckenmessung erfolgt Giber Drehzahlsensor

(mit Positionierungsendschalter)

Typ

Einstellbarer Sanftstopp (Weg und Geschwindigkeit)
Direktanschluss von 8,2 kQ Kontaktleisten getrennt fir
Haupt- und Nebenschliel3kante

Statusanzeige fiir Sicherheits- und Tastereingdange
Selbstliberwachung der Lichtschranke
Torzustandsanzeige (z.B. Portier)

Grundgehause aus Edelstahl, gebirstet

Deckel aus Alu, pulverbeschichtet

Deckel mit PHZ versperrt

Integrierter Hauptschalter und 230V Schukodose
Optionale, hohenverstellbare Gabel bzw. Winkel fiir
Signallbertragungssystem

Abmessung (B x H x T): 520 x 1365 x 230mm
Hohenverstellung Zahnrad-OK: 168-218mm
Zahnrad Z20 Modul5

Displaysteuerung mit
Frequenzumformer

max. Anschluss- Einschaltdauer Laufgeschwin-
Torgewicht spannung nach Betriebsart S3 digkeit (m/min) Art. Nr.

TPS 60 PRO bis 6000 kg 400V 80% 9 11110450

Stahlzahnstange 1m, Modul 5, verzinkt, zum Schrauben 14210090
ISD 4 I-Schleifendetektor, steckbar 1-Kanal: 13430100
ISD 4/2 I-Schleifendetektor, steckbar 2-Kanal: 13430110
Gabel fiir TX 100/TX 400i feuerverzinkt, héhenverstellbar 13660290
2 Stk. TXK 105 Sicherheitskontaktleisten inkl. C-Profil, Linge 1.300mm 13650280

<)
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Das max. Torgewicht ist flir leichtgangige und waagerecht laufende Tore angegeben.
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Schiebetorantrieb

TPS Zubehor

Steckdose

fir DIN-Hutschiene
(Breite 45mm)

13400250

Programmschaltuhr

fr DIN-Hutschiene
(Breite 37mm bzw. 54mm)

Woche 13460020 T
Jahr 13460030

I-Schleifendetektor ISD 5 od. ISD 5/2
Fir DIN-Hutschiene (Breite 38mm)

ISD5 1-Kanal 13430130
ISD 5/2 2-Kanal 13430120

120mm Distanz-Konsole fiir TPS 20

feuerverzinkt

14650310
Antriebstechnik Stephan Hochradl

Pallingerstr. 19
D-84529 Tittmoning

Phone Deutschland +49 (0)8683 891880
Phone Osterreich +43 (0)720 702355
Fax +49 (0)8683 891872

Preise in Euro exkl. MwSt.

Hauptschalter

fuir DIN-Hutschiene
(Breite 52mm)

Signaluibertragungssystem TX 400i

induktiv, fir DIN-Hutschiene _e
(Breite 23mm), siehe S. 114 5 =

13310090

TX 400i
Gabel fiir TPS 20 PRO 13660290

13660390

Zusatzmodul fiir Hof-/Kontrolllicht

bis 100W, 230V Gber Men(i bis 15min
programmierbar

Torzustandanzeige mit Stérmeldekontakt

Anzeige von: Offen, Geschlossen, in Bewegung,
steht auBBerhalb der Endlagen

Verwendung nur eines der beiden Zusatzmodule moglich. Verwendung nur eines der beiden Zusatzmodule méglich.

Torzustandsanzeige 21110420 Hof-/Kontrolllicht 21110490

Silikondraht INEW
1 Bund =70m

Fertiginduktionsschleife flexibel
inkl. 10m verdrillte Zuleitung, siehe S. 101

13400270 13400220

Einbau bzw. Aufbau inkl. Vorverdrahtung

Damit Sie vor Ort Zeit sparen, konnen Sie lhren
Schiebetorantrieb TPS 20 bei uns im Haus
»betriebsfertig” machen lassen.

z.B. 1 Schleifendetektor oder1 Hauptschalter oder 1 Steckdose oder 1 Signaliibertragungs-system
oder 2 Sicherheitskontaktleisten bei TPS 20 PRO oder 1 Programmuhr (exkl. Programmierung)

Einbau bzw. Aufbau 14150190

Email: info@hochradl.net
Internet: www.hochradl.net
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